
Das aCar 
Technische Daten  
Select Paket

Sie haben die gesuchte Information nicht gefunden?
Wir beraten Sie gerne persönlich!
+49 89 9016 2643   oder über   info@evum-motors.com

Artikel-Nr.

A01
A02

B02

C01 
C02
C03     

D04
D01  
D02   
D03  

D04
D06

Bezeichnung

Basisfahrzeug ²
Basisfahrzeug  XL ² 

Edition
Select

Farben
EVUM Grün
Orange 
Weiß

Aufbau 
Basisfahrzeug Fahrgestell 
Pritsche inkl. 6 Zurrösen
Koffer 
Dreiseitenkipper inkl. Fernbedienung

Aufbau XL
Basisfahrzeug XL Fahrgestell 
Pritsche XL inkl. 6 Zurrösen

Sonderausstattung 

Sonderausstattung und Zubehör
Servolenkung 
Reichweitenpaket (23 kWh Batterie)
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer 
Abnehmbare Anhängerkupplung 
Vorbereitung Starkstromladen (CCS)
Starkstromladen: Wallbox  
inkl. Schnellladekabel
Toolbox
Rückfahrwarner
Unterfahrschutz vorn und hinten  
inkl. Aufprallschutz vorn

E16
E19
E01
E03
E04
E15 

E05
E06
E07

One for all.

Artikel-Nr.

E08
E09 
E10
E21
E11
E13

E14
E17
E20

F01
F02
F03

G01
G02
G03
G04

Z01
Z02
Z03

Jetzt  Umwelt- 
bonus1 sichern!

Bezeichnung

45 km/h Drosselung 
Aufprallschutzgitter Ladefläche
Pendelgitter3 
Müllhaube3

Plane & Spriegel3
LED Rundumleuchte inkl. Innenraumbe- 
dienung und DIN Warn-/Reflektionsfolien
Gekrümmter Spiegel
Gummifußmatten
Innenraum Ablagenpaket

Erstbereifung
Sommerreifen
Winterreifen
Ganzjahresreifen

Zusätzliche Räder
Sommerkompletträder
Winterkompletträder 
Geländekompletträder 
Ganzjahreskompletträder

Auslieferung
Fahrzeugbereitstellung inkl. Nullinspektion
Überführungskosten Deutschland
Überführungskosten international

Die Leistungsdaten des Fahrzeugs sind abhängig von der jeweiligen Batteriekapazität (16,5 kWh, 23 kWh); Reichweite: 82 km – 120 km (nach WLTP);   
Stromverbrauch: 17,9 – 23,4 kWh/100 km (1); CO2-Emission: 0 g/Kilometer (1)

(1) Im tatsächlichen Fahrbetrieb können Abweichungen im Vergleich zu den zertifizierten Normwerten auftreten. Die Realwerte hängen von unterschiedlichen 
Faktoren, z.B. individuelle Fahrweise, Witterungsbedingungen, Temperatur- und Streckenverhältnisse, ab. 

¹   Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter  
	 www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit	
	 Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025.
²  	Das aCar muss bis auf Weiteres mit einer ausgewählten Edition und Fahrzeugbereitstellung sowie Überführungskosten bestellt werden.
³  	Nicht für aCar XL verfügbar
Es ist nicht gewährleistet, dass alle Konfigurationen dieser Preisliste ohne Einschränkungen möglich sind. Stand dieser Preisliste: 17.08.2023

Jetzt Probefahrt mit dem 
aCar buchen.

Sie möchten das aCar live erleben? Vereinbaren Sie einen Termin für  
Ihre Probefahrt. Unser Team freut sich auf Sie. 

Ganz einfach: 
1. QR-Code scannen
2. Kontaktformular ausfüllen

Wir melden uns mit einem Terminvorschlag für eine Probefahrt bei einem  
unserer Händlerpartner in Ihrer Nähe zurück.

EVUM Motors GmbH | Joseph-Dollinger-Bogen 26 | 80807 München  +49 89 9016 2643 | info@evum-motors.com 
Dieses Datenblatt ist auf Recyclingpapier gedruckt. Stand dieses Dokuments: 17.08.2023. Änderungen vorbehalten.



Leistungsdaten*
Dauerleistung	 20	 20	
Peak Leistung	 26	 26	
Max. Drehmoment (Nm)	 177	 177	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	 70	 70	
Gewicht in fahrbereitem Zustand (kg)	 ab 1.450	 ab 1.450		
Nutzlast (kg)	 bis 1.150	 bis 1.150	
Maximale Gesamtmasse (kg)	 2.600	 2.600	
Steigfähigkeit voll beladen (%)	 30	 30	
Ladezeit mit 2,5 kW (80% / 100%) in h	 5,5/7,5 	 7,7/10,5 	  
Ladezeit mit 6,0 kW (80% / 100%) in h	 2,3/3,3	 3,2/4,6 	  
Kombinierter WLTP-Energieverbrauch (Wh/km)	 234	 179	
WLTP kombinierte Reichweite	 82	 120	

20	 20	
26	 26	
177	 177	
70	 70	
1.500	 1.500		
1.100	 1.100	
2.600	 2.600	
30	 30	
5,5/7,5 	 7,7/10,5 	
2,3/3,3	 3,2/4,6	
234	 179	
82	 120	

20	 20	
26	 26	
177	 177	
70	 70	
1.685	 1.685		
915	 915	
2.600	 2.600	
30	 30	
5,5/7,5 	 7,7/10,5 	
2,3/3,3	 3,2/4,6	
234	 179	
82	 120	

20	 20	
26	 26	
177	 177	
70	 70	
ab 1.450	 ab 1.450		
bis 1.150	 bis 1.150	
2.600	 2.600	
30	 30	
5,5/7,5 	 7,7/10,5 	
2,3/3,3	 3,2/4,6	
234	 179	
82	 120	

20	 20	
26	 26	
177	 177	
70	 70	
1.565	 1.565		
1.035	 1.035	
2.600	 2.600	
30	 30	
5,5/7,5 	 7,7/10,5 	
2,3/3,3	 3,2/4,6	
234	 179	
82	 120	

20	 20	
26	 26	
177	 177	
70	 70	
1.550	 1.550		
1.050	 1.050	
2.600	 2.600	
30	 30	
5,5/7,5 	 7,7/10,5 	
2,3/3,3	 3,2/4,6	
234	 179	
82	 120	

Belastbarkeit & Wenderadius*
Maximale Vorderachslast (kg)	 1.100	
Maximale Hinterachslast (kg)	 1.650	
Anhängelast (ungebremst / gebremst) (kg)	 bis -/1.500	
Wenderadius (m)	 5,5	

1.100	
1.650	
bis 750/1.500	
5,5

1.100	
1.650	
bis 750/1.500	
5,5

1.100	
1.650	
bis -/1.500	
6,4

1.100	
1.650	
bis 750/1.500	
5,5

1.100	
1.650	
bis 750/1.500	
6,4

2.600	
4.080	
max. 1.998	
max. 1.670	
1.315/1.315

2.600	
4.080	
max. 1.998	
max. 1.670	
1.315/1.315

3.140	
max. 5.230
max. 1.998	
max. 1.670	
1.315/1.315

2.600	
4.115	
max. 1.998	
max. 1.670	
1.315/1.315

3.140	
4.980
max. 1.998	
max. 1.670	
1.315/1.315

1.980	
30°/28°/39°	
1.608
350
891
1.804
-
-
1,02

* 	 Die individuelle Konfiguration des Fahrzeugs sowie Sonderaustattungen können die oben genannten  
	 Daten beeinflussen. Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen. Irrtum vorbehalten.  
	 Im tatsächlichen Fahrbetrieb können Abweichungen im Vergleich zu den zertifizierten Normwerten  
	 auftreten. Die Realwerte hängen ab von unterschiedlichen Faktoren, z.B. individuelle Fahrweise,  
	 Witterungsbedingungen, Temperatur- und Streckenverhältnisse.

1.980	
30°/28°/39°	
1.608
350
891
1.804
37
42
1,02

max. 2.400	
24°/28°/25°	
-
-
-
-
-
-
-

1.980	
30°/28°/39°	
1.530
990 - 1.027
887
1.740
-
-
2,57 - 2,85

1.980	
24°/28°/25°	
1.608
350
894
2.700
-
-
1,52

e	 Fahrzeugabmessung: Höhe (mm)	 max. 2.400	
f, g, h	 Rampenwinkel / Böschungswinkel vorne / Böschungswinkel hinten (Grad)	 30°/28°/39°	
i	 Maximale Laderaumbreite (mm)	 -	
j	 Maximale Laderaumhöhe (mm)	 -	
k	 Höhe Ladekante (mm)	 -	
l	 Maximale Laderaumlänge (mm) 	 -	
m	 Kippwinkel hinten (Grad)	 -	
n	 Kippwinkel seiten (Grad)	 -	
o	 Ladevolumen (m³)	 -	

a	 Radstand (mm) 	 2.600	
b	 Fahrzeugabmessung: Länge (mm)	 max. 4.330	
c	 Fahrzeugabmessung: Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	 max. 1.998	
	 Fahrzeugabmessung: Breite Aufbau (mm)	 max. 1.670	
d	 Spurbreite vorne / hinten	 1.315/1.315	
Aufbauabhängige Abmessungen*

Abmessungen*

Fahrgestell Pritschen-Aufbau Dreiseitenkipper-Aufbau Fahrgestell XLKoffer-Aufbau Pritschen-Aufbau XL

16,5 kWhBatteriekapazität 16,5 kWh 16,5 kWh 16 kWh16,5 kWh 16 kWh23 kWh 23 kWh 23 kWh 23 kWh23 kWh 23 kWh
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Änderungen vorbehalten. Für mehr Informationen kontaktieren Sie die EVUM Motors GmbH. 
Stand: 17.08.2023

Ausstattung
Seitenfenster mit Schiebeöffnung 
Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage
Stahlfelgen 16 Zoll 
Außenspiegel links und rechts 
LED Frontscheinwerfer
Vollverzinkter Leiterrahmen 
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht
Elektrisch beheizte Frontscheibe 
Typ 2 Ladekabel inkl. Ladesäulenladen
Lenkrad mit Höhen- und Längsverstellung 
LCD Display mit Batteriekapazitätsanzeige, Tachometer uvm. 
Dreipunkt-Sicherheitsgurt 
Sitze in Längsrichtung verstellbar 
Stauraum unter Fronthaube
Seitentüren mit Innenverkleidung 
OBD Diagnoseschnittstelle 
Integriertes Ladegerät 230V 
AVAS System (Fußgängerwarnung)
Sommerreifen 185/75R16C
Doppelquerlenker-Vorderachse
Einzelrad-Drehfederachse hinten
Permanenter Allradantrieb
Stufenloser Vor- und Rückwärtsgang (1-Gang Getriebe)
2 Elektrische Motoren 48 V (Vorder-/Hinterachse) 
Systemleistung: 20 kW 
Peakleistung: 26 kW (10 Sek.)
Lithium Ionen Batterie 16,5 kWh
2 Wählbare Fahrstufen (ECO, WORK)
Elektrische Energierückgewinnung (Rekuperation)
Einstiegspaket mit Trittbrett und Einstiegsgriffen
Reifenreparaturset

LED Tagfahrlicht 
Sonnenblenden
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Colorierte Armaturenkonsole
Heckscheibe mit Innenspiegel
Telematikeinheit
Außentemperatursensor
Innenraumbeleuchtung
12V Steckdose 
USB Anschluss in der Armaturenkonsole
Handyhalter
DAB Radio mit MP3, Bluetooth und Freisprecheinrichtung
Lautsprecher
Bio Ethanol Innenraumheizung mit Lüftungsfunktion
Integrierte Standheizung
Externe Steckdose 3 kW, 230 V

Sonderausstattung und ZubehörAufbauten

Pritsche inkl. 6 Zurrösen
Koffer 3
Dreiseitenkipper inkl. Fernbedienung 3
Müllhaube 3

Servolenkung  
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Reichweitenpaket (23 kWh Batterie)
Abnehmbare Anhängerkupplung
Vorbereitung Starkstromladen (CCS)
Starkstromladen: Wallbox inkl. Schnellladekabel
Toolbox
Rückfahrwarner
Unterfahrschutz vorn und hinten inkl. Aufprallschutz vorn
45 km/h Drosselung
Aufprallschutzgitter Ladefläche
Pendelgitter 3
Plane & Spriegel 3
LED Rundumleuchte inkl. Innenraumbedienung und DIN Warn-/Reflektionsfolien
Gekrümmter Spiegel
Innenraum Ablagenpaket 
Gummifußmatten

Sommerkompletträder
Winterkompletträder 
Geländekompletträder 
Ganzjahreskompletträder

Reifen und Räder

Farben

EVUM Grün
Orange
Weiß


